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@ Induktives Bauelement 

@ Es wird ein induktives Bauelement beschrieben. Dieses 
besteht aus einem zweiteillgen kompi omenta re n Scha- 
lenkern, der eine Wicklungskammer mit wenigstens einer 
Wicklung umfasst. Die komplementaren Telle des Scha- 
tenkerns bestehen aus einer Mehrzahl benachbarter, elek- 
trisch unverbundener, teilringformig um die Achse des 
Kernquerschnittes verlaufender Drahtabschnitte aus fer- 
romagnetischem Material. 
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werden miissen, bei denen der Teilumfang im AuBenbereich 
groBer als im Innenbereich ist. Dadurch ergibt der Flachen- 
querschnitt multiplizieit mit dem Radius und dem entspre- 
chenden Winkelabschnitt wieder einen kohstanten wiiiua- 
men Querschnitt. 

[0044] Die Fig. 5 und 6 zeigen Spulentragerkdiper, und 
zwar ist der SpulenU^gerkorper nach Fig* 5 fiir die Wick- 
lungskammer 34 nach Fig. 2 und 3 geeignet und der Wck- 
lungstragerkorper 22 nach Fig. 6 fur die Wicklungskammer 
34 nach Fig. 4. 

[0045] Die Wicklungstragerkorper sind zweiLeilig ausge- 
bildet und besitzen jeweils eine Mantelflache 30 mit Aus- 
nehmungen, die komplementar ineinander passen. Seitlich 
der Mantelflachen 30 befinden sich durch Rillen Oder Nuten 
segmentierte Flansche 32. Die Zwischenraume zwischen 
den Segmeriten dienen zum Hindurchfiihren der Drahte ei- 
ner Wicklung 26 oder 28, urn die Anschlussleitungen der 
einzelnen Wicklungen seitlich durch die Schlitze herausflih- 
:ren"zu~k6nneh: ~ 



Patentanspruche 



schen bilden. 

9. Induktives Bauelement nach Anspruch 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass wenigstens ein Seitenflansch 
durch Rillen oder Nuten segmentiert ist. 



Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 
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1. Induktives Bauelement, bestehend aus einem zwei- 
teiligen komplementaren Schalenkem (14)/ der eine 
Wicklungskanuner (34) mit einem ^cklungstrMger- 25 
korper (22) und wenigstens einer ^ckiung (26) um* 
fasst, wobei die komplementaren Telle des Schalen- . 
kerns (14) aus einer Mehrzahl benachbarter, elektrisch 
unverbundener, teilringformig um die Achse des Kem- 
querschnittes verlaufender Drahtabschnitte aus ferro- 30 
magnetischem Material bestehen, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der zweiteilige komplementare Schalen- 
kem (14) aus einem urspriinglich einteilig gefertigten 
und lateral durchtrennten Schalenkem gebildet ist, des- 
sen Telle an den einander zugewandten Flachen in ihrer 35 
ursprQnglichen Lage zusammengefUgt und fixiert sind. 

2. Indukdves Bauelement nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Drahtabschnitte aus in Rich- 
tung der Drahtachsen kemorientiertem Material beste- 
hen. 40 

3. Induktives Bauelement nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Drahtabschnitte Telle eines 
kaltgezogenen Drahtes sind. 

4. Indukdves Bauelement nach einem der Anspriiche 
1-3, dadurch gekennzeichnet, dass die Drahtabschnitte 45 
an ihrer Oberflache phosphatiert sind. 

5. Induktives Bauelement nach einem der Anspriiche 
1-4, dadurch gekennzeichnet, dass die einander zuge- 
wandten Flachen der komplementaren Teile des Scha- 
lenkems (14) plangeschliffen und durch eitie isolie- 
rende Klebschicht (18) elektrisch geU^nnt sind. 

6. Induktives Bauelement nach einem der Anspruche 
1-5, dadurch gekennzeichnet, dass der Schalenkem 
(14) abgerundete ObergMnge an der AuBen- und Innen- 
flache aufweist. 

7. Induktives Bauelement nach einem der Anspruche 
1-6, dadurch gekennzeichnet, dass die Drahtabschnitte 
durch eine Vergussmasse fixiert sind. 

8. Induktives Bauelement nach einem der Anspruche 
1-7, dadurch gekennzeichnet, dass der Wicklungstra- 
gerkorper (22) zweiteilig ausgebildet ist, dessen kom- 
plementare Teile jeweils einen segmentierten Seiten- 
flansch (32) und eine mit einer teilumlaufenden Aus- 
nehmung versehene Mantelflache (30) bildet, wobei 
die Teilausnehmungen der Mantelflachen (30) der 
komplementaren Teile des Wicklungstragerkorpers 
(22) ineinander steckbar sind und in diesem Zustand 
eine geschlossene Mantelflache mit zwei Seitenflan- 
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[0008] The problem which is solved by the invention is to provide an inductive 
component for lower frequencies, which corresponds to a ring core in its electric 
and magnetic properties but where the wingings are protected against mechanical 
damage and are easier to vnnd. 

[001 1] The invention uses the known construction form of a ring core but no ferrite 
is used in the form of a sintered ferrite material or as iron powder in a plastic 
material. Complementary parts of the shell core are provided by means of several 
adjacent wire segments that are not electrically connected to one another and which 
consist of ferromagnetic material. 

[0012] The invention is based on the concept of replacing the core by the windings. 
The modified core of ferromagnetic material consists of wires or wire segments and 
in this way excellent electric properties regarding low eddy current losses and stray 
losses can be reached. ... 

[0015] By using wires of as material, losses related to stamping as compared with 
sheet material are avoided. . . 

[0016] When winding the original ring core a continuous wire is used to obtain a 
constant cross-section in the whole surface of the core which later will enclose the . 
winding chambers. 

[0017] Because of the lateral division there are two complementary parts which can 
be joined to one another in the surface facing one another and which will provide a 
minimum air gap independent of the width of the separation of the originally one- 
piece core. 

[0018].... The surfaces facing one another are put together as originally ... and thus 
an optimal magnetic coupling of the parts of the ring core is obtained. 

[0022]... Since the field lines rim in the winding direction of the of the wire parts, a 
further reduction of the stray field is achieved. 

[0037] In figure 1 it is shown the production of a shell core according to the 
invention. It is shown how a winding is situated around a torus 12 as when a ring 
core is produced, which winding later will provide the core 14. Here a spacing disc 
16 is situated between two identical rings. 
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